
Nettoyage des équipements de travail 
contaminés par l’amiante
Cette fiche thématique s’adresse aux entreprises de prêt et de 
maintenance de machines et d’équipements de travail

L’essentiel en bref

• L’utilisation de l’amiante est interdite depuis 1990 
en Suisse. Les bâtiments construits avant cette date 
contiennent toutefois encore des matériaux amiantés.

• Lors de travaux de désamiantage, par exemple, des 
fibres d’amiante peuvent se déposer sur les équipe-
ments de travail ou les vêtements de protection:  
machines, appareils de mesure, équipements de  
protection individuelle, etc.

• Une décontamination superficielle des équipements de 
travail n’empêche pas la dispersion des fibres d’amiante 
dans l’air. Par exemple, lors de travaux de réparation 
(démontage, contrôle électrique, etc.), une propagation 
importante de fibres d’amiante est possible.

• L’entreprise de prêt de machines doit réglementer par 
contrat, avant le début du prêt, les conditions d’utilisa-
tion et l’éventualité d’un contact avec des substances 
nocives dont l’amiante. Si ce n’est pas le cas, suivez la 
procédure indiquée au verso.

• Lors de travaux d’assainissement, les équipements  
de travail doivent être décontaminés dans le sas de  
décontamination se trouvant sur le chantier. Si le 
contexte des travaux ne le permet pas, les équipe-
ments de travail doivent être confiés à une entreprise 
qui satisfait aux exigences de la directive CFST 6503 
«Amiante», chap. 7, www.suva.ch/6503.f.
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Important: avant le début  
des travaux, évaluez les 
dangers potentiels liés au 
nettoyage des équipements 
de travail contaminés par 
l’amiante.

1: exemples d’équipements de travail adaptés aux opérations de 
désamiantage

Prescriptions et normes applicables: directive CFST 6503 
«Amiante»



Procédure

Pour évaluer les risques de contamination à l’amiante, 
il est nécessaire de savoir comment les équipements de 
travail sont utilisés (critères de tri):

L’équipement de travail a-t-il été utilisé 
durant une intervention libérant une  
quantité importante de fibres d’amiante  
(p. ex. nettoyage de plaques contenant  
de l’amiante, démontage d’installations 
fermées)? Le risque de dépôt de pous-
sière sur la surface de l’équipement de 
travail peut-il être considéré comme faible 
(p. ex. ciseau à bois, EPI antichute)?

Exemples: cloisons anti-poussière, sas, 
appareils de protection respiratoire, etc.
Le nettoyage par voie humide (à privilégier)
ou l’aspiration de la poussière avec un 
aspirateur industriel muni d’un filtre (classe 
H) doivent être effectués à l’air libre.
Si, en raison de la situation de travail,  
le nettoyage est toutefois effectué dans 
un local, les accès aux pièces voisines 
devront être fermés.

Équipements de protection individuelle: 
porter un masque de protection respira-
toire FFP3 et une combinaison à usage 
unique. Le masque doit être nettoyé et la 
combinaison est à jeter.

Informer les collaborateurs sur les dangers 
liés à l’amiante.

Éliminer les déchets dans les règles de l’art.

L’équipement de travail a-t-il été utilisé 
durant une intervention provoquant une 
très forte libération de fibres d’amiante  
(p. ex. dépose de panneaux légers conte-
nant de l’amiante, ouverture d’installa-
tions techniques ou enlèvement de  
matériaux amiantés)? 

Exemples: extracteurs d’air, aspirateurs 
avec spécification amiante (voir fiche 
thématique www.suva.ch/33056.f).
Les travaux de décontamination doivent 
être exécutés conformément aux exi-
gences décrites au chap. 7.4.5 de la 
directive CFST 6503 «Amiante».

Non / ne sais pas

Oui

Infos complémentaires
www.suva.ch/amiante
www.forum-amiante.ch

Suva, secteur génie civil et bâtiment,  
tél. 021 310 80 41  
secteur.batiment@suva.ch

Explications complémentaires
La procéduire à suivre en cas d’exposition importante  
à l’amiante est décrite en détail dans la publication  
disponible à l’adresse www.suva.ch/84024.f.


