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Dall’infortunio descritto nelle prossime pagine si possono trarre preziosi insegnamenti. Consigliamo di analizzare 
l’episodio con il vostro team, cercando di capire come sia potuto accadere e come evitare che infortuni simili si 
verifichino nella vostra azienda. 

Al termine della discussione di gruppo potete appendere il manifesto nella bacheca aziendale – come pro memoria 
per non perdere di vista i pericoli e le regole di sicurezza. 



Il selvicoltore aveva ricevuto l’incarico, assieme ad un collega, di
abbattere le latifoglie entro una determinata area e di allestire il legna-
me. Per abbattere un faggio, i due avevano predisposto l’argano e
legato la fune al tronco. Il macchinista aveva posizionato il trattore a
circa 60 metri di distanza e aspettava l’ordine di tirare. Dopo avere
ultimato il taglio di abbattimento, il motoseghista dà l’ordine. L’albe-
ro cade e, inaspettatamente, l’uomo viene colpito alla testa da un
ramo di faggio. 

Pericolo sottovalutato per la troppa abitudine? 
L’indagine d’infortunio ha rivelato che il motoseghista si trovava a 
2 metri e mezzo dal ceppo quando è stato colpito. Il ramo di faggio
che lo ha ferito alla testa si era staccato da un altro albero cadendo
da un’altezza di circa 25 metri. Non è stato possibile stabilire chia-
ramente come sia avvenuto l’infortunio. Forse il motoseghista ha
dato troppo presto l’ordine di tirare. O forse, la routine acquisita in
tanti anni di esperienza lo ha indotto a sottovalutare il pericolo e a
non recarsi nel luogo di ritirata.  

Per evitare infortuni simili: 

Datore di lavoro/Responsabile d’azienda
• Prima che abbia inizio la stagione silvana, ripetere i criteri per 

la valutazione dell’albero e della zona circostante e ricordare le 
regole di sicurezza e comportamento. 

• Istruire personalmente o fare istruire i collaboratori sulle tecniche
di taglio più sicure.  

• Controllare costantemente il rispetto delle regole di sicurezza 
e intervenire ogni qual volta è necessario. 

• Se necessario, svolgere la procedura di individuazione dei 
pericoli prima dell’inizio della stagione silvana. 

Collaboratori 
• Prima di procedere all’abbattimento, valutare con attenzione 

l’albero e la zona circostante per stabilire qual è la tecnica di 
taglio più sicura. 

• Prima di procedere al taglio, stabilire il luogo di ritirata, rendere
agibile la via di ritirata e contrassegnarla con mezzi semplici. 

• Non appena effettuato il taglio di abbattimento (in questo caso
prima di dare l’ordine di tirare) il motoseghista deve
- mettersi rapidamente in sicurezza nel punto di ritirata
- da lì osservare la chioma dell’albero e il corridoio di caduta
- attendere che l’albero abbia completato l’assestamento a terra
- tenere d’occhio i rami rimasti sospesi e se necessario − sempre

che sia possibile − rimuoverli. 

Un anziano selvicoltore è intento ad
abbattere un albero con l’aiuto 
dell’argano. In quel mentre un ramo 
lo colpisce e lo ferisce a morte.
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Basi legali: 

– ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle 
malattie professionali (OPI), art. 6 «Informazione e 
istruzione dei lavoratori»

– OPI, art. 8 «Provvedimenti in caso di lavori 
connessi con pericoli particolari» 

– OPI, art. 11 «Obblighi del lavoratore» 

– Direttiva CFSL Lavori forestali (n. 2134), 
art. 3.1.4 «Formazione dei lavoratori» 

– Direttiva CFSL Lavori forestali, 
art. 3.1.5 «Regole tecniche riconosciute» 

– Direttiva CFSL Lavori forestali, 
art. 4.1.2 «Scelta del metodo di abbattimento»

– Direttiva CFSL Lavori forestali, 
art. 4.1.3 «Via di ritirata» 

– Direttiva CFSL Lavori forestali, 
art. 4.1.4 «Zona di caduta dell’albero»
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Non sottovalutare mai i pericoli 
nei lavori forestali 

Maggiori informazioni: 

– «Pericolo d’infortunio e regole di sicurezza nell’abbatti-
mento di alberi», opuscolo informativo, 
codice Suva 44011.i 

– «Ogni albero ha caratteristiche uniche. Perciò: esami-
nare bene l’albero e i dintorni e scegliere il metodo di
abbattimento più sicuro», poster didattico, 
codice Suva 77067.i 


