
Dix règles pour travailler 
en sécurité avec un 
échafaudage roulant



1 Planification

2 Montage et démontage

3 Échafaudage correct  
et complet

4 Vérification

5 Blocage des roues

6 Accès

7 Déplacement 

8 Sécurisation contre  
le renversement

9 Support, surface d’appui

10 Sécurisation de 
l’emplacement 



1	� Les travaux avec un écha- 
faudage roulant doivent être 
soigneusement planifiés.

Planifiez soigneusement les travaux en hauteur.  
Utilisez un échafaudage roulant adapté et de 
hauteur appropriée.



2	� L’échafaudage roulant  
doit être monté et démonté 
en sécurité.

Le montage et le démontage des échafau-
dages roulants nécessitent des mesures de 
protection à partir d’une hauteur de chute  
de 2 m. Les échafaudages roulants avec 
garde-corps périphériques pré-montés en 
toute sécurité sont particulièrement sûrs.



3	� L’échafaudage roulant doit 
être complet et en parfait 
état de service.

Un échafaudage roulant sûr et complet  
comprend notamment:
•	 �des garde-corps périphériques en trois  

parties avec une main-courante,  
une lisse intermédiaire et une plinthe

•	 �un accès sûr, par exemple avec un escalier 
d’échafaudage

•	 des platelages et des roues en bon état
•	 une stabilité adaptée et suffisante 



4	� L’échafaudage roulant doit 
être contrôlé avant chaque 
utilisation.

Contrôlez l’échafaudage roulant avant chaque 
utilisation. Vérifiez l’absence de lacunes  
et contrôlez que l’échafaudage roulant est  
correctement monté.  
 
Respectez toujours la notice de montage  
et d’utilisation.



5	� Les roues doivent être 
bloquées.

Le blocage des roues avec les freins empêche 
le déplacement involontaire de l’échafaudage 
roulant.



6	� L’accès aux planchers doit 
être sûr.

•	 �Utilisez un accès sûr, par exemple un  
escalier d’accès. 

•	 �Grimper sur la partie extérieure de l’écha
faudage roulant, ou accéder au platelage 
avec une échelle d’appui, est dangereux et 
non autorisé. 



7	�� L’échafaudage roulant ne 
doit pas être déplacé avec 
des personnes dessus.

Personne ne doit se trouver sur l’échafaudage 
roulant durant son déplacement, sans quoi il y 
a des risques de chute de hauteur.



8	� L’échafaudage roulant  
doit être sécurisé contre  
le renversement.

La notice de montage indique à partir de 
quelle hauteur et comment la stabilisation doit 
être réalisée (notamment avec des stabilisa-
teurs, des pieds stabilisateurs ou des lests). 

Hauteur maximale du plancher le plus haut:
•	 8 m à l’extérieur
•	 12 m à l’intérieur des bâtiments



9	� L’échafaudage roulant doit 
reposer sur une surface 
résistante.

Installez l’échafaudage roulant sur un sol  
ou support ayant une capacité portante  
suffisante.



10	�L’emplacement de l’écha­
faudage dans une zone de 
circulation ou de passage 
doit être sécurisé.

Si l’échafaudage roulant est installé dans une 
zone de circulation ou une voie de passage, 
l’emplacement doit être sécurisé. Utilisez du 
matériel de signalisation, des barrières ou  
les deux, ceci afin d’éviter une collision par  
un véhicule et signaler la zone de travail.
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